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Verwerking met
blokkentang

Bikkelhard 
     de sterkste!
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Hoogte 
190 mm

BKCM

100

290100

190

BTCM

117

117

190

140

200

265

325

290

290

290

140

190

BECM

BMCM

200

190

265

190

220

BXCM

200
325

190

BYCM

325
100

240

GUCM

GGCM

GLCM

GXCM

GYCM

325150

240

325200

240

220
265

240

200
325

240

100

150

200

265

325

BACM

210100

52100

Metselwerk
stenen

Muurdikte 
in mm

Hoogte 
240 mm

Muurdikte 
in mm

Nieuw uitgebreid assortiment

w
w

w
.m

bi
.n

l

BACM

210100

52100
210100

72
BCCM

BACM

210100

52100
210100

83
BBCM

19090

90
BDCM

90
19090

90
BDCM

90

Tel. 038 39 94 200
Fax 038 39 94 290



Ze zijn er! Solid Blox, de vernieuwde 
bouwblokken van MBI De steenmeesters. 
Bouwblokken van absolute topkwaliteit die 
passen bij de eisen die u stelt. Sterker nog: 
topkwaliteit die de heersende norm overtreft.
Met Solid Blox legt MBI de lat op de 
allerhoogste standaard. MBI is immers dé 
baanbreker in betonsteenproducten. 
Al meer dan 50 jaar koppelt MBI kennis en 
ervaring aan productontwikkeling en 
vakmanschap. En dat vindt u in terug in Solid 
Blox. MBI weet als geen ander wat bouwblok-
ken aan moeten kunnen. 

Grindbeton Solid Blox zijn homogeen 
samengesteld uit grind en zand en hebben twee 
afgewerkte strekken. De blokken hebben een 
bijna glad oppervlakte en zijn speciaal 
ontwikkeld voor projecten waarin de hoogste 
eisen worden gesteld. 
De Lichtbeton variant is samengesteld uit lichte 
toeslagmaterialen en zand. Ook deze blokken 
hebben twee afgewerkte strekken en zijn 
vrijwel glad. Lichtbeton Solid Blox zijn ideaal 
voor (zicht)metselwerk waarin later nog 
leidingsleuven gefreesd moeten worden.

Een geduchte barrière 
tegen water

Solid Blox dragen in zeer hoge mate bij aan 
de weerstand van het metselwerk tegen 
doordringing van water, want waterdicht‑
heid is een keiharde eis bij (mest)kelders. 
Gemeten volgens NEN‑EN 772-11 is de 
wateropzuiging minder dan 5 g/(m2.s). Dat 
is maar liefst 65% minder dan de 
wateropzuiging zoals die tot op heden als 
producteis door MBI werd gehanteerd!

Aan de slag met 
Solid Blox?

Dat is het beste advies. Maak dus snel een 
afspraak met ons verkoopteam om precies 
te ervaren hoe u bikkelhard kunt bouwen 
op de kwaliteiten van Solid Blox!

Solid Blox: alleen maar 
voordelen!
-Zeer geduchte barrière voor binnendringend  
 water
-Zeer hoge druksterkte
-Verwerking met standaard mechanische 
 pakketklemmen en mechanische 
 blokkentangen mogelijk
-Ergonomische grijpgaten
-In een keer vijf blokken op een rij!
-Laag mortelverbruik

Zeer hoge druksterkte
Weer een niveau hoger in de producteis 
van MBI! Van 20 naar 25 N/mm2. Een 
enorme kwaliteitstoename. U werkt dus 
met de beste materialen en dat betekent 
zorgeloos bouwen.

Zichtwerk
Voor schoonmetselwerk kunt u onze 
robuuste en stijlvolle B2 blokken gebruiken. 
Deze zijn verkrijgbaar in allerlei kleuren.

Solid Blox zijn er in twee uitvoeringen: 
Grindbeton en Lichtbeton. 

Solid Blox worden geleverd onder KOMO® 
attest-met-productcertificaat.


