
Zet -en drukfouten voorbehouden

BIA-GEVELSTENEN
MODUULFORMAAT

TWEEZIJDIG SCHOONWERK T.B.V. (DRAGENDE) BINNEN- EN BUITENMUREN.

MODUULFORMAAT 9CM (TOEPASSINGSKLASSE III VOLGENS BRL2340)

ARTIKEL TYPE KLEUR AFMETING DROOG STUKS

NR. LXBXH (MM) GEWICHT (KG) PER M2

STRUCTUUR 190X90X90 3,0 50

3030 BIA-MDF/GS 9/9 bruin

3040 BIA-MDF/GS 9/9 oudrose

3042 BIA-MDF/GS 9/9 middenrood

3044 BIA-MDF/GS 9/9 rood

3049 BIA-MDF/GS 9/9 terracotta

3060 BIA-MDF/GS 9/9 grijs

3063 BIA-MDF/GS 9/9 donkergrijs

3065 BIA-MDF/GS 9/9 antraciet

3074 BIA-MDF/GS 9/9 wit

3080 BIA-MDF/GS 9/9 helwit

3090 BIA-MDF/GS 9/9 zandkleur

3092 BIA-MDF/GS 9/9 creme

3094 BIA-MDF/GS 9/9 geel

GLAD 190X90X90 3,0 50

3031 BIA-MDF/GG 9/9 bruin

3041 BIA-MDF/GG 9/9 oudrose

3043 BIA-MDF/GG 9/9 middenrood

3045 BIA-MDF/GG 9/9 rood

3050 BIA-MDF/GG 9/9 terracotta

3061 BIA-MDF/GG 9/9 grijs

3064 BIA-MDF/GG 9/9 donkergrijs

3066 BIA-MDF/GG 9/9 antraciet

3075 BIA-MDF/GG 9/9 wit

3081 BIA-MDF/GG 9/9 helwit

3091 BIA-MDF/GG 9/9 zandkleur

3093 BIA-MDF/GG 9/9 creme

3095 BIA-MDF/GG 9/9 geel

De BIA-MF/ 9/9 wordt geleverd inclusief 14 leidingstenen per 168 stuks.

MIN.20 N/MM2

2.3.08

13,1

13,1

nvt

nvt

SPECIE LTR./M2

MET STOOTVOEG ZONDER ST.VOEG

12

0
8
/
0
7


